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Gasdruck-Thermometer  
mit starrem Schaft - Type TSB…, TSC… - 

 
 
 

 
 
 
 
 

RUNDGEHÄUSE NG 100 UND 160 MM IN 
CHEMIEAUSFÜHRUNG 
 

OHNE ODER MIT GLYZERINFÜLLUNG 
 

EINBAU VON ELEKTRISCHEN 
KONTAKTEINRICHTUNGEN 

 
 
 
BESCHREIBUNG 
Typenreihe: TSB, TSC 
Gasdruck-Thermometer mit Stickstofffüllung (Inertgasfüllung, physiologisch unbedenklich) 
Typenreihe: TFBG, TFCG 
wie vor, jedoch Gehäuse gefüllt mit Glyzerin 
 

TECHNISCHE DATEN  - STANDARDAUSFÜHRUNG 
 
Nenngröße 100 und 160 mm Sichtscheibe Instrumentenglas 
Genauigkeit (EN 13190) Klasse 1 Anschluss unten, optional: rückseitig ausmittig 
Referenztemperatur + 23°C  (r..), Anschlussart s. Fühlertypen 
Anzeigebereiche gem. Tabelle unten  Fühler CrNi-Stahl 1.4571 
(EN 13190) über Temperaturdifferenzen von Messsystem mit Stickstofffüllung (inertgas, 
 80 K bis 500 K  physiologisch unbedenklich) 
Umgebungstemperatur-
beständigkeit 

-20 bis +60°C  
(auch Lagerung/Transport) 

Zeigerwerk Messing / Neusilber 

max. zul. stat. Betriebsdruck am Fühler 25 bar Nachstellung ± 6% durch Korrekturschraube von  
Schutzart (EN 60529 /  IP 55 ohne Gehäusefüllung  außen 
IEC 529) IP 65 mit Gehäusefüllung Zifferblatt Aluminium weiß, Skalierung 
Gehäuse / Bajonettring CrNi-Stahl 1.4301  schwarz 
 TSB/TSC       - ohne Gehäusefüllung 

TSBG/TSCG - mit Gehäusefüllung 
Zeiger  Aluminium schwarz 

 
SONDERAUSFÜHRUNGEN u.a. 
• andere Anschlussgewinde auf Anfrage 
• Fühler mit Schutzrohr 
• elektrische Zusatzeinrichtungen 
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1) Anzeigebereich nicht für alle Fühlerdurchmesser möglich, siehe Tabelle Mindestfühlerlänge 
2) nicht mit Grenzsignalgeber 
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Gehäuseabmessungen und elektrischer Anschluss für Zusatzeinrichtungen 
Bei Einbau elektromechanischer und induktiver Grenz-
signalgeber, Widerstandsferngeber oder Drehwinkelmess-
umformer sind lediglich in den Bauhöhen Abweichungen 
vorhanden, siehe Tabelle und Darstellung unten. 
 
Sichtscheibe Acryl; Instrumentenglas a.A. gegen Mehrpreis 
Verbundglasscheibe. 
 
TSBOe, TSCOe 
Wie Grundtyp TSB/TSCG, jedoch wird bei flüssigkeits-
gefüllten Geräten mit elektrischer Zusatzeinrichtung statt 
Silikonöl ein Spezial-Öl verwendet, deshalb Oe. 
 

 Elektrischer Anschluss 
Der Typ TSB wird bei Einbau von Schleich- bzw. Magnet-
sprungkontakten serienmäßig mit Kabeldurchführung und 1 
m Anschlusskabel geliefert. Werden Widerstandsferngeber 
bzw. Drehwinkelmessumformer eingebaut, so erfolgt der 
elektrische Anschluss über Steckverbinder.  
Die Typen TSC, TSBOe und TSCOe sind standardmäßig mit 
Steckverbinderanschluss versehen.  
Der elektrische Anschluss bei induktiven Grenzsignalgebern 
erfolgt grundsätzlich über eine Kabelanschlussdose. 
Die genaue Lage der Kabeldurchführung oder des Steck-
verbinders/Kabelanschlussdose entnehmen Sie bitte den 
untenstehenden Maßbildern. Abweichende Anbringung ist 
nur nach Rückfrage und gegen Mehrpreis möglich. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montage- und Betriebsanleitung für Thermometer 
- Das Gehäuse NICHT zum Einschrauben verwenden. 
- Der Fühler des Thermometers darf bei der Montage  
  nicht verbogen werden. 
- Der Anzeigebereich darf nicht überschritten werden. 
- Zeigerthermometer ohne Füllung (Glyzerin, ..)  
  müssen erschütterungsfrei montiert werden. 
- Beim Bajonettgehäuse kann man den Bajonettring  
  durch drehen entfernen und das Gerät am Zeiger  
 justieren. 
- Das Gehäuse muss gegen Wärmestrahlung ge- 
 schützt sein. 
- Der Fühler muss komplett im zu messenden Medium 
  eingetaucht sein. Z.B. zu lange Schweißmuffen  
  führen zu Messabweichungen.  
- Bei Schutzhülsen möglichst eine Wärmeleitpaste  
 verwenden, um eine optimale Wärmeübertragung  
 sicherzustellen. 
 
Bei speziellen Anforderungen helfen wir Ihnen gerne 
weiter. 

  
- Luftkanalthermometer müssen mindestens 100 mm  
 in den Kanal eingeführt werden. 
-  Anliege- oder Aufsetzthermometer dürfen nicht  
 komplett erwärmt werden. Dies führt zu Mess- 
 fehlern. 
- Bei Thermometern mit Fernleitung darf diese in  
 keinem Fall geknickt werden. Die Fernleitung aus  
 Stahl muss außderdem gegen Durchrosten ge- 
 schützt werden. 
- Bei hohen Umgebungstemperaturen verhindert eine  
 Isolierung der Fernleitung die Verfälschung des  
 Messergebnisses. 
- Bei gefüllten Thermometern muss vor Inbetrieb- 
 nahme die beigefügte Entlüftungsschraube montiert  
 werden. 
- Gefüllte Thermometer können leichten  
 Schwingungen und Vibrationen ausgesetzt werden.  
 Zu starke Schwingungen (z.B. Rüttler, Vibrier-
 maschinen, … etc.) zerstören das Gerät. 
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Unsere Geräte werden ständig weiterentwickelt, daher Änderungen vorbehalten. 


